
RODA DA VENT

ILS MATERIALS

 1 palpiri quadratic  
da colur

 1 palpiri quadratic  
cun musters

 1 cucun
 colla
 forsch
 fistet da lain
 tgiradents
 guglia

PASS PER PASS

1 Tatgar ensemen  
ils dus fegls.

2 Faudar il palpiri  
sco suondà:

2a faudar il palpiri  
ina giada diagonalmain

2b era faudar diagonalmain  
il palpiri sin l’autra vart

2c faudar ad in  
pitschen triangul

2d volver giu 2cm  
il piz dal triangul

2e far dapart tut 

3 Tagliar cun la forsch quatter 
giadas dal chantun fin a la 

lingia dal quadrat entamez.

4 Furar cun la guglia ina rusna 
en il center e quatter rusnas 

mintgamai da vart sanestra dals 
chantuns.

5 Smatgar en il tgiradents 
amez il cucun.

6 Smatgar da sutensi  
en il cucun il fistet da lain.

7 Posiziunar la rusna amez il 
palpiri sin il tgiradents.

8 Metter cola sin ils quatter 
chantuns cun la rusna.

Dapli instrucziuns da zambregiar chattas ti sin rtr.ch/uffants
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9 Stumplar tut ils quatter 
chantuns in suenter l’auter 

sur il tgiradents.

10 Prender davent il tgiradents e 
tegnair ensemen ils chantuns.

11 Nua ch’il tgiradents era, pon 
ins ussa smatgar tras ina 

guglia.

Testar sche la roda da vent  
funcziuna cun suflar in zic sin ella.


